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Specificaties - Access-inbouwcamera 180

Productomschrijving

Access-inbouwcamera 180 met automatische dag-/nachtomschakeling (True Day/Night) en geïntegreerde
infrarood verlichting. Blikhoek horizontaal/verticaal: ca. 175°/120°

Naar keuze volledig beeld of 9 beelduitsneden
Elektronische beeldontstoring in volledig beeld
Uitgebreide blikhoek in het randbereik bij gekozen beelduitsnede
Tegenlichtcompensatie (BLC)
Wide Dynamic Range (WDR)
Kleursysteem: PAL
Beeldopnemer: CMOS sensor 1/2,7" 1920 x 1080 beeldpunten
Resolutie: 600 TV lijnen
Objectief: 1,55 mm
Voortdurend gebruik: geschikt
2-traps verwarming: geïntegreerd

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur: –20 °C tot +55 °C

Artikelinformatie

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal KG Artikelnr.

ACE 078-0 Access-inbouwcamera 180 Zwart F 210012363-00

Onderdelen

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal KG Artikelnr.

ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM
61x-...

Glasvenster Glashelder E 200048697-00

BCM 65x-..., BCMx 650-... Klemmenblok Zwart E 200029921-00
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ACE 073-01_078-0 Access-inbouwcamera 130/180 Productinformatie 943 kB downloaden

ACE 078-0 Conformiteitsverklaring 353 kB downloaden

Extra informatie 109 kB downloaden

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.119634/ACE_07x-01_210011015-01_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.121822/ACE_078-0_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

